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PERKEO   
M2 TURBO 
Starkbrenner

Der M2 TURBO ist der Wolf im Schafspelz unter den Propan- 
Starkbrennern.

Die unglaubliche Power von 180 kW! sieht man ihm auf den 
ersten Blick nicht an, denn mit seiner kompakten Bauweise 
und nur 1,27 kg Gesamtgewicht ist er im Vergleich zu herköm-
mlichen Starkbrennern deutlich kleiner, leichter und 
sogar leiser und damit wesentlich angenehmer in 
der Handhabung. Dennoch brennt er, dank des 
Sprialbrennerprinzips mit dieser brachialen 
Leistung und einer Flammenlänge von 95 cm!

Robust, solide und mit einer enormen Feuer-
kraft ausgestattet ist der M2 TURBO ein 
PERKEO Profi-Werkzeug mit überragenden Ei-
genschaften, bestens geeignet für den täglichen 
Einsatz auf der Baustelle. Ideal für sämtliche Beda-
chungs- und Asphaltierarbeiten, fürs Aufschweißen 
von Bitumenbahnen, zum Trocknen oder beim Abbrennen – 
der perfekte Brenner für professionelle Anwendungen!

Für eine deutlich spürbare Entlastung, beispielsweise  
beim Aufschweißen von Bitumenbahnen, sorgt das neu  

entwickelte PERKEO-Griffstück DRACHENFLÜGEL! Durch 
diese ergonomisch ausgeklügelte Unterarmstütze wird das 
Gewicht des Brenners vom Handgelenk auf den gesamten 
Unterarm verlagert. Es wird weniger Griffkraft für das Halten 
des Brenners benötigt! Der Verschleiß des Handgelenks 
wird minimiert und die gesundheitliche Belastung dadurch  

reduziert.

Das Griffstück bietet eine Menge Innovationen. 

Es ist ergonomisch geformt und besteht 
aus feuerfestem und glasfaserverstärktem  
ULTRAMID-Kunststoff. Die verlängerte 
und speziell geformte Handauflagefläche 

gewährleistet einen sicheren und optimalen 
Halt bei der Arbeit. Zusammen mit dem neu 

konstruierten Sparautomatikhebel bietet der 
Handgriff höchsten Bedienkomfort beim dauer-

haften Betätigen der stufenlos regulierbaren Arbeitsflamme.

Der M2 TURBO ist mit einem Sparautomatikventil mit ver-
stellbarer Zündflamme ausgestattet, so dass bei starkem 
Wind einfach nachreguliert werden kann.
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Der Wolf im Schafspelz!

Made in Germany 

PERKEO Griffstück Drachenflügel
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PERKEO Fachhändler
GLAUBEN SIE

    AN DRACHEN...!?

Warum ist der M2 TURBO eine hochrobuste Konstruktion? 
Sämtliche Bauteilverbindungen werden mit hochlegiertem 

Silberlot fest zusammengelötet. Hier wird nichts 
geklebt. Dieses aufwendige Verfahren ga-

rantiert eine absolute und dauerhafte 
Bauteilfestigkeit. Der M2 TURBO ist  

nahezu unkaputtbar!

Die außergewöhnliche Feuerkraft 
entwickelt der PERKEO M2 TURBO 
aus dem Spiralbrennerprinzip.

Propangas wird in der Edelstahlspirale 
um den Brennerkopf herumgeleitet und 

dabei gleichzeitig durch die Brennerflamme 
erhitzt, bevor es zur Gasdüse zurückgeleitet wird, 

um dann als erhitztes Gas-Luftgemisch mit erhöhter Energie 
zu verbrennen. Je länger der M2 TURBO brennt, desto heißer 
wird die Edelstahlspirale und umso kräftiger wird seine 
Flamme durch das vorerhitzte Propangas. Bei voller Betriebs- 
temperatur und einem Verbrauch von 14 kg/h erreicht er  
95 cm Flammenlänge mit kräftiger blau-grüner Flamme.

Der PERKEO M2 TURBO Starkbrenner:
• Robuste Konstruktion aus Edelstahl
• Aufgeschweißter breiter Aufstellfuß
• Griffstück Drachenflügel aus ULTRAMID
• Verstellbare Zündflamme
• Verstellbare Arbeitsflamme
• Reparaturunanfällig
• Nur 1,27 kg Gesamtgewicht
• 95 cm Flammenlänge
• Handlich
• Leise

Technische Daten und Lieferumfang:
Leistung:	 180 kW	
Gasverbrauch bei 4 bar:	 14 kg/h	   
Brennerrohr:	 460 mm	
Brennerkopf:	 Ø 80 mm		

Der M2 TURBO ist sowohl einzeln als auch im Set mit  
wahlweise 5 oder 10 m Hochdruckschlauch (EN 16436-1  
und DVGW-geprüft) und  Propanregler (0,5 – 4 bar) mit  
Schlauchbruchsicherung erhältlich. 

Art.-Nr. 780/61/04/F3	 M2 TURBO Drachenflügel
Art.-Nr. 780/61/17/F3	 M2 TURBO Set (5 m Schlauch)
Art.-Nr. 780/61/18/F3	 M2 TURBO Set (10 m Schlauch)
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Wenn Propangas erhitzt wird, erhöht sich 
der Dampfdruck und es kann mehr Energie 
für die Verbrennung freigesetzt werden.  
Je mehr die Edelstahlspirale erhitzt wird,  
umso höher wird der Dampfdruck, der dann  
in Form von Energie freigesetzt werden kann!  
Also: Je länger der M2 TURBO brennt,  
umso größer seine Feuerkraft!

    PERKEO Handwerker-Tipp:


