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Die kleinste Weichlotanlage der Welt!

Automatische Ziindung per Knopfdruck! Der PERKEO Kartuschenlotkolben C60 arbeitet mit einer
Ein Profi-Werkzeug fiir den tiglichen Einsatz! aullerst effektiven Ringflamme im windgeschitzten
Brennerkopf. Das eingeschraubte Kupferstiick wird
dabei von allen Seiten gleichzeitig beflammt.
Zusatzliche Bohrungen ermoglichen es der
Flamme, auch das Innere des Kupferstticks
zu erreichen. So gelingt eine rund-
um optimale und damit schnelle
Erwarmung auf Betriebstemperatur.
Zudem ist das eingeschraubte
Kupferstiick um 360° drehbar und
zusatzlich noch vertikal einstellbar.
Damit kénnen schwer zugangliche
Ecken und Kanten besser gelotet
werden. Kritische Bereiche, die
keiner offenen Flamme aus-
gesetzt werden durfen, kon-
nen mit dem C60 ebenfalls
gut gelotet werden, da zum
Létbereich hin keine offene
Flamme vorhanden ist.

2015°C Flammentemperatur mit M-Gaskartusche!

Ein praktischer kleiner Helfer, der in die
Hosentasche passt. Der kompakte
Kartuschenlotkolben C60 eignet sich
hervorragend fir kleinere bis mittlere
Reparaturarbeiten auf der Baustelle.

Im Vergleich zu einer herkommli-

chen  Propan-Weichlotanlage st

der Kartuschenlotkolben C60 um ein

Vielfaches kleiner, leichter und dabei
immer sofort einsatzbereit. Mit seinem
geringen Gesamtgewicht von 1,10 kg liegt
er gut in der Hand und mit der automa-
tischen Ziindung per Knopfdruck ist er schnell
gezindet. Ein Aufstellfu8 ist anmontiert.
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GroRe und Gewicht des praktischen kleinen Helfers Das Lotgerat ist auch in einer Standardausfihrung mit
erlauben mihelos eine Einhandbedienung, und durch G3/8”-Schlauchanschluss erhdltlich und eignet sich hervor-
die mit Schaumstoff gefillte Spezialkartusche ist der ragend fir groRere Baustelleneinsatze.

Kartuschenlotkolben jederzeit lagenunabhangig einsetzbar.

Betrieben wird die kleinste Weichl6tanlage der Welt mit
Der Kartuschenlotkolben C60 ist auch als Set im praktischen austauschbaren 60 g-Gaskartuschen, die in zwei unter-
Stahlblechkoffer erhaltlich. schiedlichen Ausfiihrungen erhadltlich sind. Die Sommer-
Gaskartusche mit dem glinstigeren Propan-Butan-Gemisch
und die Winter-Gaskartusche mit dem 2015°C heil3en
M-Gasgemisch. Die M-Gaskartuschen eignen sich besser fuir
den Betrieb bei niedrigen AuBentemperaturen.
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L Mit einer Gaskartusche
mit jeweils 60g Inhalt kann

man 1-2 Stunden Loten.

Art.-Nr. 799/5/02

Art-Nr.792/03 Art.-Nr. 792/03/2015

[ PERKEOHandwerker-Tippry

Sowohl| mit dem PERKEO-Kartuschen- Bestellnummmern:

I5tkolben C60 als auch mit dem Piezo- Art.-Nr. 792/02 P!ezo—Karfcusc"henlotkolben C60
Létkolben G38 sind schwer zugiingliche Art.-Nr. 792/01 Piezo-Weichlotkolben G38
Ecken und Kanten kein Problem mehr. Bei diesen Art-Nr. 799/5/02 el Kainsd sl elbe st

: Art-Nr. 792/03 Propan-Butan-Ersatzkartusche

Geraten ist das eingeschraubte Kupferstiick um 360°

drehbar und zusatzlich noch vertikal verstellbar. Art.-Nr. 792/03/2015  M-Gas-Ersatzkartusche

www.perkeo-werk.de
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PERKEO-WERK GMBH+CO.KG - Talweg 5 - D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0 - Fax: +49 (0) 7150-35043-40
perkeo@perkeo-werk.de - www.perkeo-werk.de
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