:

Ein Profi-Werkzeug fur den taglichen Einsatz!

* Das Original!

* Mit neuem LOCKDOWN24 Kupferstiick!
* Unverwiistliche Qualitat!

* Made in Germany!

Der PERKEO Propan-Hochleistungs-Lotkolben ist ein tech-
nisch ausgereiftes Qualitatsprodukt mit einer ausgezeich-
neten Flammenleistung. In weniger als 55 Sekunden
wird das neue 350g-LOCKDOWN24 Kupferstick auf
Arbeitstemperatur gebracht. Selbst bei starkem Wind kann
mit der kraftig-stabilen PERKEO Flamme gearbeitet werden,
ohne Windschutzblech!

Lotstlickhalter
mit rotationssymetrisch
angeordneter Verzahnung

Bohrungen sorgen
fir schnellere
Warmelbertragung

Fur die Herstellung werden nur hochwertigste Werkstoffe
wie Edelstahl, Vollmessing und Teflon verwendet, zudem
werden samtliche Bauteilverbindungen mit Silberlot im
Hartlotverfahren fest zusammengelotet. Das macht ihn
extrem robust und reparaturunanfallig, und dennoch ist er
einfach zu handhaben. Weder Feuchtigkeit, Lotchemikalien
noch rauer Betrieb beeintrachtigen seine Funktion — der
PERKEO Propan-Hochleistungs-Létkolben ist das ideale Profi-
Werkzeug fir den taglichen Einsatz auf der Baustelle.

Der robuste Lotkolben ist mit dem neu entwickel-
ten LOCKDOWN24 Kupferstiick ausgestattet. Bei die-
sem Kupferstiick wird der Kupferstiickeinsatz mit einer
M8-Schraube fest in den Kupferstiickhalter eingeschraubt
und kann bei Bedarf nachgezogen werden. Eine Verzahnung
im Inneren des Kupferstiickhalters sorgt fiir einen sicheren
Halt. Der Kupferstiickeinsatz ist dabei um 360° verstellbar und
kann aullerdem gegen einen neuen ausgetauscht werden.
Der Kupferstlckhalter kann weiterverwendet werden.
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PERKEO Propan-Hochleistungs-Létkolben

+ Besonders langlebiges 350 g LOCKDOWN24-Kupferstuick
wahlweise in Spitzform, Hammerform oder Hammerform
gekropft.

« AufstellfuB aus Edelstahl.

+ Schnellziindung ohne Luftschieberbetatigung.

 Funktionssichere Mechanik, optimale Handhabung.

- Griffiges Handrad zur exakten Dosierung der Gaszufuhr.
Die Flamme reagiert sofort.

+ Ergonomisch geformter Handgriff aus Hartholz (Rotbuche),
sehr gut isolierend.

« Drehbarer SchlauchanschluR, wahlweise M 10 x 1LH oder
G 3/8“LH.

» Ventildichtung aus unverwistlichem Teflon.

 Brennerkappe und Ventilspindel aus Edelstahl.

» Alle Einzelteile als Ersatzteile erhaltlich.

+ Mit umfangreichem Zubehor umristbar.

Drehbare

Kupferstiicke
-
PERKEO Propan-Hochleistungs-Lotkolben -
Art.-Nr. 782/T Hammerform, M10x1LH
Art.-Nr. 783/T Spitzform, M10x1LH
Art.-Nr. 784/T/208/5 Hammerform gekropft, M10x1LH
Art.-Nr. 782/3/T Hammerform, G3/8”LH
Art.-Nr. 783/3/T Spitzform, G3/8”LH

Art.-Nr. 784/3/T/208/5 Hammerform gekropft, G3/8”LH

PERKEO Handwerker-Tippts
— 350g LOCKDOWNZ24-Kupferstiicke

in Hammerform, Hammerform
gekropft und Spitzform.

Herkémmliche Kupferstiicke beginnen
nach einiger Zeit zu wackeln. Jetzt muss
das Kupferstick im heien Zustand
geschmiedet werden damit der Stift wieder festsitzt.
Bei den neuen LOCKDOWN24 Kupferstiicken

gibt es keinen Wackelstift mehr! Sollte sich der
Kupferstiickeinsatz einmal 16sen und der Stift wackeln,
zieht man einfach die M8er Schraube nach. Das wars!

www.perkeo-werk.de
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PERKEO

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG - Talweg 5 - D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0 - Fax: +49 (0) 7150-35043-40
perkeo@perkeo-werk.de - www.perkeo-werk.de
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