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•	 Perfekt abgestimmtes Flammenbild  
für professionelles Schrumpfen

•	 Ein Profi-Werkzeug für den täglichen 
Einsatz!

•	 Made in Germany

Propan Schrumpfbrenner werden für die Isolation von elek-
trischen Verbindungen in der Elektroinstallation und im 
Fernmeldebau eingesetzt. Diese Anwendung erfordert eine 
kräftige und zugleich weiche Flamme. Die Schrumpfschläuche 
dürfen weder zu viel noch zu wenig Hitze abbekommen. Bei 
zu großer Hitze verbrennen die Schläuche – bei zu geringer 
Hitze schrumpfen sie nicht dicht.

Mit den PERKEO Propan-Schrumpfbrennereinsätzen und 
ihrem perfekt abgestimmten Flammenbild ist man dafür 
bestens ausgestattet. Die Schrumpfbrennereinsätze bren-
nen mit einer kräftigen und zugleich weichen Arbeitsflamme. 
So können sämtliche Durchmesser und Wandstärken von 

Schrumpfschläuchen schnell, sicher und professionell 
geschrumpft werden. 

Zusätzlich sind die Schrumpfbrennereinsätze ab 25 mm 
mit Luftschiebern am Brennerrohr ausgestattet, sodass das 
Flammenbild je nach Anforderung individuell angepasst 
werden kann.

Für den professionellen Einsatz empfiehlt sich die voll aus-
gestattete PERKEO Propan Schrumpfbrenneranlage.  Die 
optimal aufeinander abgestimmten Einzelteile gewährleis-
ten einen störungsfreien Betrieb und damit immer einen 
effizienten Arbeitseinsatz.

Professionell und sicher Schrumpfen!

Made in Germany 

PERKEO  
Propan- 
Schrumpfbrenner

Luftschieber  
am Brennerrohr
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Made in Germany 

Die PERKEO Schrumpfbrenner- 
anlage besteht aus:
•	 3 Schrumpfbrennereinsätze, Durchmesser 19 – 40 mm
•	 Propanregler, fest eingestellt auf  2 bar
•	 Schlauchbruchsicherung DVGW-geprüft
•	 5 m Propan-Schlauch nach DIN-EN 16436-1 (DIN 4815)
•	 Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter 

Zündflamme, Aufstellfuß und Haken
•	 GUNY Gasanzünder
•	 10-Maul-Geräteschlüssel
•	 Stahlblechkasten

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG  ·  Talweg 5  ·  D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0  ·  Fax: +49 (0) 7150-35043-40

perkeo@perkeo-werk.de  ·   www.perkeo-werk.de

PERKEO Fachhändler
GLAUBEN SIE

    AN DRACHEN...!?
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	 Technische Daten:

Brenner:

Art.-Nr.	 780/15/S	 780/25/LS	 780/40/LS	

Brennerkopf-Ø	 19 mm	 25 mm	 40 mm

Gasverbrauch  
bei 2 bar	 525 g/h	 1.045 g/h	 1.740 g/h

Leistung	 24.334 kj/h	 48.436 kj/h	 80.649 kj/h
	 6,76 kw	 13,45kw	 22,39 kw

Die hier beschriebenen Schrumpfbrenner arbeiten mit 
Mitteldruck Propan, optimaler Betriebsdruck: 2 bar.
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